Практичні роботи з КУРСУ 
«геоморфологіЯ І ГЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ»
Відповідно по програми курсу «Геоморфологія і геологія України» студенти мають виконати 6 практичних робіт:

Теми практичних  занять
	№
з/п
	Назва теми

	1
	Орогідрографічний опис території

	2
	Побудова гіпсометричного профілю та геологічного розрізу уздовж лінії Харків – Кременчук - Кривий Ріг - Одеса

	3
	Побудова карти сучасних тектонічних рухів на території одного з регіонів України (за варіантами)

	4
	Проектування невеликого водосховища на річці за топографічною картою м-ба 1: 25 000

	5
	Проектування автомобільної дороги-серпантину за топографічною картою м-ба 1:25 000

	6
	Укладання карти геоморфологічного районування території України


Практична робота № 1. Орогідрографічний опис території
Орографія - розділ геоморфології, що вивчає зовнішні особливості рельєфу земної поверхні (геометрію) без глибокого аналізу їх віку та походження. Гідрографія - опис водойм (морів, озер, річок, струмків, водоймищ, ставків, каналів). Останні найтіснішим чином пов'язані з рельєфом, що виражається в приуроченості водних об'єктів до негативних форм рельєфу, а також у залежності напрямку та швидкості течії потоків від ухилу земної поверхні. У зв'язку з цим, орографична і гідрографічна характеристики зазвичай поєднуються одна з одною.
Вивчення орографії і гідрографії території необхідно як для пізнання рельєфу і гідрографічної сітки, так і при дослідженні інших компонентів географічного ландшафту (ґрунтів, клімату, рослинності і т. ін.), а також при аналізі господарської діяльності. Тому орогідрографічна характеристика передує будь-якому географічному опису тієї чи іншої місцевості: зазвичай вона має вступне або господарське значення.
Основна мета практичної роботи - прищепити навички аналізу й опису рельєфу за топографічною картою, що обов'язково для студентів-географів. У процесі виконання завдання необхідно навчитися швидко знаходити на карті позитивні і негативні форми рельєфу, визначати перевищення їх відносно один одного, встановлювати напрямок та величину ухилу земної поверхні і водних потоків, розміри окремих форм та їх орієнтування на місцевості, а також складати поперечні і поздовжні профілі через малі ерозійні форми рельєфу (балки, яри). Студенти повинні отримати перші навички з виділення на карті за зовнішніми ознаками деяких генетичних категорій форм рельєфу (заплав і русел річок, терас, ярів, балок, долин, моренних пагорбів і западин), генезис яких легко встановлюється і без даних про геологічну будову місцевості.
Матеріали та інструменти:
Фрагменти топографічних карт масштабу 1:10 000 при висоті перетину рельєфу в два метри; циркуль-вимірювач, міліметровий папір, простий олівець, лінійка, ластик.
Порядок виконання завдання.
1) ознайомитися з масштабом карти, висотою перетину рельєфу і географічним положенням території;
2) встановити загальні особливості рельєфу (гірський, рівнинний; ерозійний або льодовиковий та ін.) і гідрографічної сітки (представлена постійними або тимчасовими водотоками, до басейну яких річок відноситься), виділивши ділянки, відмінні одна від одної по зовнішнім виглядом форм, їх розмірів і характеру гідросітки;
3) детально вивчити форми рельєфу і водойми у межах кожної ділянки, установлюючи їх подібності та відмінності, намагаючись по можливості дати пояснення їх походження (льодовикове або флювіальне, денудаційне або акумулятивне) використовуючи при цьому матеріали теоретичної частини курсу геоморфології та роз'яснення викладача;
4) скласти на миліметровці поперечні профілі у верхній, середній і нижній течії, а також поздовжні профілі найбільш типових ерозійних форм - балок і ярів. Лінії цих профілів слід намітити на максимально різних одні від одних дільницях (рис. 1, 2).
5) провести необхідні вимірювання та обчислення: відносних висот, крутість схилів і загального нахилу земної поверхні, ширини річок та їх поздовжніх ухилів, глибини і ширини долин, балок і ярів, густоти ерозійного розчленування і т. ін.
Необхідно визначити найбільшу відносну висоту, максимальне перевищення вододілу над урізом найбільшої річки району, і окремо - відносні висоти у межах вододільних поверхонь.
Кути нахилу земної поверхні визначаються за шкалою закладень. При її відсутності кут α падіння схилу можна розрахувати за формулою: 
tgα = h/l,
де h - висота перетину рельєфу горизонталями; l - закладення.
Кут нахилу водної поверхні річок i на якійсь ділянці течії визначається з виразу:

i = h/l,
де h - різниця позначок урізу води на верхній і нижній межах ділянки, що характеризується; l - довжина русла річки між ними.
Густоту ерозійного розчленування К можна дізнатися з формули:

К = L/P,
де L - довжина ерозійної сітки на площі Р. За цією формулою обчислюють середню густоту ерозійного розчленовування досліджуваної території. Для цього за допомогою курвіметра або циркуля-вимірювача визначають загальну довжину тальвегів усіх ерозійних форм, зображених на карті, і ділять отриману суму на площу території в кв. км. Густота розчленовування підрозділяється на сильну, середню і слабку, може взагалі бути відсутньою. У результаті виконання завдання має бути підготовлений орогідрографічний опис (див. план-додаток).
При виконанні завдання у тих випадках, коли описувані об'єкти (форми рельєфу, елементи гідрографії) зустрічаються на місцевості в однині, необхідно давати їх узагальнену характеристику. При цьому зазначаються райони поширення тих чи інших утворень, закономірності їх розташування і орієнтування, переважні розміри, загальні морфологічні особливості.
Опис має бути логічним, викладений точною науковою мовою з використанням термінів, прийнятих у геоморфології. Для отримання необхідних відомостей рекомендується користуватися енциклопедіями або словниками з геології, фізгеографії і ін. 
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Рис. 1. Морфологічна будова балки у плані (а) та її поперечні (б) і повздовжний (в) профілі: I-I, II-II, III-III – лінії поперечних профілів; 1 – тальвег; 2 – межа днища 

балки і конусу виноса; 3 – чітка бровка балки; 4 – нечітка бровка балки.
Текст опису та ілюстрації повинні бути відповідним чином оформлені. Писати слід не застосовуючи скорочення слів, крім загальноприйнятих. Кожне нове положення слід викладати з нового рядка. Рисунки, які супроводжують текст, забезпечуються підписами, що розкривають їх зміст. Кожному рисунку повинне відповідати посилання.
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Рис.2. Морфологічна будова яру в плані (а) та його поперечні (б) 
та повздовний (в) профілі: I-I, II-II, III-III – лінії поперечних профілів; 
А-Б – лінія повздовжного профілю; 1 – тальвег, 2 – уривисті схили яру.

Додаток.
ПЛАН ОРОГІДРОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ТЕРИТОРІЇ
1. Розташування досліджуваної території: адміністративне, природне. Загальний характер рельєфу: гірничий, рівнинний; одноманітний, різноманітний; горбистий, увалистый. Характер форм рельєфу: прості, складні; замкнені, відкриті. Артикуляція зв'язаних форм рельєфу (характер кордонів). Густота розчленування.
2. Найбільші і найменші абсолютні висоти, їх поширення на місцевості. Відносні висоти:
а) перевищення межиріч над днищами долин, 
б) перевищення позитивних форм над негативними у межах межиріч.
3. Головна річка: її назва, напрямок і швидкість течії, глибина, ширина. Форма русла в плані. Притоки головної річки (по тому самому плану).
4. Форма річкових долин в профілі: симетрична, асиметрична» V-подібна, U-подібна» ящикоподібна - \_/ (при описі, крім карти, використовувати накреслений профіль), Ширина долин (від - до). Наявність (або відсутність) у долинах заплави і терас: їх ширина, висота над урізу річки, характер поверхні, розповсюдження у межах долини.
5. Малі ерозійні форми: яри, балки, улоговини. Їх довжина (від - до), ширина (від - до), глибина (від - до), форма поперечного й поздовжнього профілю (ілюструвати конкретними викопіруваннями з карт і профілів), поширення їх на навчальному полігоні. Указати також наявність у межах полігону озер, боліт, ставків (їх просторове розташування).
6. Форма поперечних профілів схилів річкових долин і малих ерозійних форм (прямі, опуклі, увігнуті, опукло-ввігнуті, ступінчасті); їх крутизна, довжина. Крутість схилів форм рельєфу, розташованих у межах межиріч.
7. Геоморфологічне районування (у тому числі з точки зору господарського використання полігону). Генезис і вік рельєфу .Сучасні геоморфологічні процеси. Прогноз розвитку рельєфу (для усної відповіді на підсумковій співбесіді).
Практична робота № 2. Побудова гіпсометричного профілю та геологічного розрізу уздовж лінії Харків – Кременчук - Кривий Ріг – Одеса
Гіпсометричний профіль будують на міліметровому папері по названій лінії, використовуючи фізичну карту України з атласу. Одразу зауваживо, що профіль перетинає частини Середньоруської височини (Воронезький кристалічний масив), Придніпровської низовини (Дніпровсько-Донецька западина), Придніпровської  височини (Український щит), Причорноморської низовини (Причорноморської западини).
Побудову профілю починають з вибору горизонтального і вертикального масштабу.  Горизонтальний масштаб,  як звичайно, 1:25 000 (в 1  см 250  м). Вертикальний масштаб беруть на підставі амплітуди абсолютних висот по лінії профілю.  Він завжди є більший від горизонтального,  однак це перевищення масштабів не повинно бути великим.  З лівого боку аркуша міліметрового паперу будують вертикальну лінію,  на якій наносять абсолютні висоти через однакові проміжки залежно від вертикального масштабу та значень максимальної і мінімальної відміток профілю.  Зверху лінії висот пишуть  «Н, м», або «hабс, м». 

З топографічної карти переносять абсолютні висоти лінії профілю (основні й допоміжні горизонталі, підписані абсолютні відмітки). Відстані між сусідніми горизонталями обчислюють за допомогою циркуля-вимірювача і лінійки.  Точки профілю наносять на міліметровий папір і з'єднують плавною лінією. (Різкі перепади висот можуть бути лише тоді,  коли лінія профілю проходить через бровку яру,  стінку кар'єру,  урвище,  тобто форми рельєфу, виражені позамасштабними знаками).  Лінія профілю не може проходити на одній висоті у вигляді горизонтальної прямої, за винятком випадків збігання лінії профілю і горизонталі. Якщо профіль перетинає озеро чи велику річку, то позначають горизонтальну лінію рівня води,  яку проводять нижче останньої горизонталі або за абсолютними відмітками. 

Профіль будують спочатку простим олівцем.  Після його перевірки оформлюють тушшю або гелевою ручкою чорного кольору.   
Далі, користуючись геологічною картою України, у смузі товщиною 0,5 см під лінією профіля позначають відповідні геологічні системи – архей-протерозойську, …, палеогенову, неогенову. Слід звернути увагу на кольори – вони є уніфікрваними на всіх геологічних картах. Назви тектонічних структур слід підписати знизу лінії профілю. Трохи нижче – умовні позначення геологічних систем.
Над профілем пишуть назву  «Гіпсометричний профіль і геологічний розріз уздовж лінії Харків-Кременчук-Кривий Ріг-Одеса»,  а під ним –  вертикальний і горизонтальний масштаби.
Література:

1. Геоморфология Украинской ССР / Под ред. И.М. Рослого. – К.: Вища шк., 1990. – 287 с.

2. Ковальчук І.П.,  Іваник М.Б. Програма та лабораторні роботи з курсу «Геоморфологія». – Львів: Львів. ун-т, 1996.

3. Атлас природних условий и естественных ресурсов Украинской ССР. –  М., 1978. – 183 с.
4. Географічний атлас вчителя. – К.: ДНВП «Картографія», 2010.
Практична робота № 3. Побудова карти сучасних тектонічних рухів на території одного з регіонів України (за варіантами)
Для виконання роботи студенти використовують карту сучасних тектонічних рухів на території України, де показано висхідні (відтінки жовто-кремового кольору) та низхідні (відтінки синього кольору) рухи. На карті певного регіону бажано зберегти ці кольори.

Студенти самостійно обирають масштаб своєї карти, наносять основний її зміст, а потім наносять на карту додаткову інформацію значками та ізолініями:

- осередки землетрусів в Україні та максимальну потужність поштовхів, що були зафіксовані;

- ізосейсти (лінії рівної потужності землетрусів за шкалою Меркаллі);

- соляні куполи (як осередки сучасної солянокупольної тектоніки).

Далі оформлюються легенда карти і сама карта. При здачі карти необхідно усно розповісти про сучасні тектонічні рухи в тому чи іншому регіоні.

Література:

1. Геоморфология Украинской ССР / Под ред. И.М. Рослого. – К.: Вища шк., 1990. – 287 с.

2. Сучасні тектонічні рухи // Географічна енциклопедія України: В 3-х  т./ Відпов. ред. О.М. Маринич. – К.: УРЕ. – Т.3. - 1993.
3. Атлас природних условий и естественных ресурсов Украинской ССР. –  М., 1978. – 183 с.

Практична робота № 4. Проектування невеликого водосховища на річці за топографічною картою м-ба 1: 25 000
Це завдання студенти виконують за топографічною картою масштабу 1: 25 000. Робота виконується у декількох варіантах. Пропонуються ті чи інші місця на річці, а також різні висоти греблі. Залежно від цього, студенти розраховують відмітку дзеркала водосховища, а потім позначають його межі на ксерокопії топокарти. 

Крім цього, потрібно визначити площу даного вовосховища. Площу водосховища можна визначити за допомогою палетки. Палетка – це сітка дрібних квадратів, як правило, із стороною 2 мм, яку наносять на прозорий матеріал (плівку, кальку, пластик). Сіткову палетку накладають на площу контуру, який вимірюють, і рахують число повних квадратів. Частки квадратів також переводять у повні квадрати. Потім, знаючи площу найменшої поділки палетки, тобто площу найменшого квадратика, визначають величину площі шуканої фігури в гектарах або квадратних метрах.
Наприклад, площа одного квадрата із стороною 2 мм в масштабі карти (1:25 000) становитиме 50 х 50 = 2500 м кв = 0,25 га, а при накладанні палетки на площу контуру порахували 121 квадрат палетки. 
Отже, площа фігури буде дорівнювати 0,25 х 121 = 30,25 га. 
Для контролю площу даної фігури вимірюють повторно, розвернувши палетку приблизно на 45°. Різниця між двома визначеннями площі не повинна бути більшою від 1:50 площі, що вимірюється. При виконанні цієї умови за кінцеве значення площі приймають середнє арифметичне з двох визначень.
Література:

1. Лозинський В. Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»: Навч. видання. – Львів, 2007. – 50 с.
2. Топографічні карти Снов масштабу 1: 25 000.
3. Ковальчук І.П.,  Іваник М.Б. Програма та лабораторні роботи з курсу «Геоморфологія». – Львів: Львів. ун-т, 1996.

Практична робота № 5. Проектування автомобільної дороги-серпантину за топографічною картою м-ба 1: 25 000
Для виконання цієї роботи використовуються топографічні карти масштабу 1: 25 000. За варіантами студентам пропонуються дві точки (або два пункти), між якими необхідно побудувати автомобільну дорогу таким чином, щоби її похил ніде не перевищував 2º (в інших варіантах - 3º або 4º).

Користуючись шкалою закладень, студенти обирають на ній відстань АВ, яка відповідає відстані між сусідніми горизонталями при первій крутизні схилу. Далі проектується автодорога необхідної крутизни. Місцями вона матиме вигляд серпантину. Для проектування необхідно визначену відстань АВ «вставляти» між сусідніми горизонталями, не забуваючи про напрямок дороги і про те, що вона має бути відносно коротшою.
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Практична робота № 6. Укладання карти геоморфологічного районування території України
При укладанні карти «Геоморфологічне районування України» студенти користуються атласами, підручниками, довідковою літературою. На карті виділяються геоморфологічні області, наприклад, Донецька область цокольних пластово-денудаційних височин і підвищених рівнин, а також підобласті у межах області, наприклад: Бахмут-Торецька пластово-денудаційна рівнина, Донецька цокольна денудаційна височина тощо.
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До карти студенти готують письмовий опис однієї з геоморфологічних областей (за варіантами). Опис має бути стислим і містити інформацію про морфоструктурні та морфоскульптурні особливості області.
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